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一、 功能说明 

 厅门呼梯控制器 

 到站钟及到站灯输出 

 支持串行电锁和串行消防输入 

二、接口定义及规格 

名称 位置 定义 用   途 
接口技术规格 
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三、外形尺寸 

 

正面尺寸图 

 

侧面尺寸图 

四、层站地址设置 

按设置按钮或短接设置跳线，2 秒后进入层站地址设置。 

进行该功能后，七段码显示器显示当前设置值。如下示例。 

 

1 5 为设定地址 

 

作外呼显示板时，地址值对应相应楼层号，即最底层对应的外呼显示板值为“1”，以后停靠层递增，

直至最高层，最大显示地址不超过 64；作轿内显示板时，显示地址参数必须设为“0”。 

当带有前后门双操纵箱独立按钮控制时，后门外呼显示板地址从 33 开始，依次类推最大显示地址

不超过 64。  

4.1 设置方法 1 

按设置按钮，2 秒后显示器显示当前设置值,闪烁三次后进入层站地址设置。每按一次设置按钮或

连续按设置按钮，地址加 1 直至 64 后循环。 

设置地址完成后松开按钮 2 秒钟，地址号将闪烁并保存设置，呼梯板进入正常工作状态。 

1 5 
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4.2 设置方法 2 

短接设置跳线，2 秒后显示器显示当前设置值,闪烁三次后进入层站地址设置。按上呼按钮和下呼

按钮可以改变当前设置值。 

拔掉设置跳线 SZ，地址号闪烁三次后保存当前设置，呼梯板进入正常工作状态。 

五、功能设置方法 

5.1 进入设置功能 

就近选择一块呼梯板，将该呼梯板断电（拨下通讯电缆），同时短接检测跳线 JC 和使能跳线 EN，

上电后进入设置功能。 

5.2 进行功能设置 

进行设置功能后，显示器显示当前客户号和程序号。显示 U 时后面显示的内容为当前客户号，显示

P 时后面显示的内容为当前程序号，按设置按钮或按上下呼按钮进入功能设置。 

在功能设置中，显示器左面数字显示设置项目代码，右面数字显示当前功能值。如下示例。 

0 设置项目代码，表示到站钟时间设置 

1 到站钟时间设置值为 1，表示到站钟信号持续时间为 2 秒 

按设置按钮改变设置项目，按上呼按钮和下呼按钮可以改变当前设置值。 

5.3 保存与发送设置 

设置完成后，需要保存当前设置（具体操作参见 6.5），完成本呼梯板设置。
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N 取 2 值时，到站灯有效条件为到本层门区有换速信号。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 设置项目 3 – 呼梯按键背景光设置 

N 取值：0 


