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一、概述 

BL2000-HXJ-V9 和 BL2000-HXK-V9 接口板通过 CAN 总线接收主控系统信息，然后通过并行端口输出， 

BL2000-HXJ-V9 和 BL2000-HXK-V9 接口板具有呼梯输入与应答，串行电锁与串行消防输入功能；除 J5 端

口输出定义和输出方式不同外（BL2000-HXJ-V9 为 OC 门输出，BL2000-HXK-V9 为继电器输出），其它端口

定义完全相同。 

二、外观和外形尺寸  

2.1 BL2000-HXJ-V9 

 

图 2.1 BL2000-HXJ-V9 实物图 

 

图 2.2 BL2000-HXJ-V9 尺寸图（单位 mm） 
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2.2 BL2000-HXK-V9 

 

图 2.3 BL2000-HXK-V9 实物图 
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图 2.4 BL2000-HXK-V9 尺寸图（单位 mm） 
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三、接口定义及规格 

3.1 BL2000-HXJ-V9 和 BL2000-HXK-V9 接口板端口定义及规格 

表 3.1 BL2000-HXJ-V9 和 BL2000-HXK-V9 接口板接口定义及规格 

名称 位置 定义 用   途 接口类型及规格 

J1 

J1-1 24V 电源输入 

电源及通讯接口 

150mA 

J1-2 24V 电源输入地  

J1-3 CAN 总线 H  

J1-4 CAN 总线 L  

J2 

J2-1 上呼应答 

上行外召按钮 

输入及应答输出 

OC 门、DC24V/20mA 

J2-2 24V  

J2-3 24V  

J2-4 上呼输入 电阻分压 

J3 

J3-1 下呼应答 

下行外召按钮 

输入及应答输出 

OC 门 

J3-2 24V  

J3-3 24V  
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表 3.2 BL2000-HXJ-V9 接口板 J5 端口定义及规格 

位置 用   途 

J5-1 24V 电源输出 

J5-2 24V 电源输出地 

J5-3 层显：二进制位 7 层显：BCD 码高位 3 层显：格雷码位 7 无 

J5-4 层显：二进制位 6 层显：BCD 码高位 2 层显：格雷码位 6 层显：七段码低位 G1 

J5-5 层显：二进制位 5 层显：BCD 码高位 1 层显：格雷码位 5 层显：七段码低位 F1 

J5-6 层显：二进制位 4 层显：BCD 码高位 0 层显：格雷码位 4 层显：七段码低位 E1 

J5-7 层显：二进制位 3 层显：BCD 码低位 3 层显：格雷码位 3 层显：七段码低位 D1 

J5-8 层显：二进制位 2 层显：BCD 码低位 2 层显：格雷码位 2 层显：七段码

低

位 1 
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四、层站显示说明 

层显输出有四种编码方式，二进制编码、BCD 码编码、格雷码编码和七段码编码，可以通过设置改

变编码方式。 

可以通过设置选择层站显示输出模式： 

① 按物理楼层 + 偏移量输出； 

② 按主板楼层显示设置输出； 

③ 按物理楼层 + 编码表（使用厂家提供的显示转换码表）输出； 

④ 按主板楼层显示设置 + 编码表（参见表 4.2）输出。 

物理楼层：N 层站电梯，0 表示最底层，1 表示次底层，N-1 表示最高层。 

偏移量：0-9 数字，可以通过设置改变值。 

主板楼层显示设置：指在主板上设置的层站显示字符。 

示例 1：设置偏移量为 1；电梯停靠 2 楼（有 2 层地下室），则当前物理楼层为 3；电梯楼层显示 2 

按物理楼层 + 偏移量输出时，输出 3+1=4； 

示例 2：电梯停靠 2 楼（有 2 层地下室），则当前物理楼层为 3；电梯楼层显示 2 

按主板楼层显示设置输出时，输出 2； 

使用该模式时主板设置的字符只能是数字 0 到 9，且不支持三位显示。 

示例 3：电梯停靠地下 1 层（有 2 层地下室），则当前物理楼层为 1；电梯楼层显示 B1(B1 对应的显 

示码 60)；编码表 TB(1)=60 

按物理楼层 + 编码表输出时，输出 60； 

示例 4：电梯停靠 13 楼；电梯楼层显示 12A（12A 对应的显示编码为 86）； 

按物理楼层 + 编码表输出时，输出 86； 

说明（1）层显输出为 BCD 码编码或七段码编码时，输出模式只能选择“按物理楼层 + 偏移量输出”或 

“按主板楼层显示设置输出”；正常工作时，板内数码块（SM1、SM2）显示对应的 BCD 码或七段 

码输出值； 

（2）层显输出为二进制编码或格雷码编码，且正常工作时，板内数码块（SM1、SM2）显示对应的二
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4.2 按主板楼层显示设置 + 编码表输出时可显示的字符 

按主板楼层显示设置 + 编码表输出时，可显示的字符及编码见表 4.2，不在显示字符表内的字符，

不进行译码显示。 

表 4.2 按主板楼层显示设置 + 编码表输出时显示代码表 

五、端口信号输出说明 

端口信号输出可以通过设置改变，输出信号编码见下表： 

表 5.1 输出信号编码表 

编码 输出信号 编码 输出信号 

00 驻停 16 下行 

01 检修 17 运行 
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六、层站地址设置
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（3） 设置项目 02–层显输出偏移量 

设置取值：0 – 9。 

程序出厂默认值 1 

（4） 设置项目 03–上到站和下到站输出设置 

设置取值：0 - 到站按 0.5 秒脉冲间歇输出； 

1 - 到站信号持续输出。 

程序出厂默认值 0 

（5） 设置项目 04–保存设置 

在设置项目值状态，同时按上呼按钮和下呼按钮，2 秒钟后七段码显示开始闪烁，闪烁 3 次表示

保存当前设置成功。 

（6） 设置项目 05–呼梯按键背景光设置 

设置取值：0 - 无背景光； 

1 – 有背景光。 

程序出厂默认值 0 

（7） 设置项目 N–端口信号输出设置 

N 取值为 11-20 表示 J5-11 到 J5-20 端口。 

设置取值：0 – 29，对应表 5.1 的信号输出。 


