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一、 接口定义及规格 

注意：J5 端子请参照图 1.1 和表 1.1 进行配线，请勿参考配套插头上的序号! 

表 1.1 BL2000-HXJ-V9 接口板接口定义及规格 

名称 位置 定义 用   途 接口类型及规格 

J1 

J1-1 24V 电源输入 

电源及通讯接口 

150mA 

J1-2 24V 电源输入地  

J1-3 CAN 总线 H  

J1-4 CAN 总线 L  

J2 

J2-1 上呼应答 

上行外召按钮 

输入及应答输出 

OC 门、DC24V/20mA 

J2-2 24V  

J2-3 24V  

J2-4 上呼输入 电阻分压 

J3 

J3-1 下呼应答 

下行外召按钮 

输入及应答输出 

OC 门 

J3-2 24V  

J3-3 24V  

J3-4 下呼输入 电阻分压 

J4 

J4-1 24V 
串行电锁输入 

电阻分压 

J4-2 串行电锁输入  

J4-3 24V 
串行消防输入 

 

J4-4 串行消防输入 电阻分压 

S1 CAN 通讯终端电阻跳线 

AN 设置按钮 

JC 检测跳线 

EN 设置使能跳线 

J5 

J5-1 24V 电源输出 150mA 

J5-2 24V 电源输出地  

J5-3 层显：二进制位 7 

OC 门输出 

DC24V/50mA 

J5-4 层显：二进制位 6 

J5-5 层显：二进制位 5 

J5-6 层显：二进制位 4 

J5-7 层显：二进制位 3 

J5-8 层显：二进制位 2 

J5-9 层显：二进制位 1 

J5-10 层显：二进制位 0 

J5-11 上行
[注 1]

 

J5-12 下行
[注 1]

 

J5-13 运行
[注 1]

 

J5-14 超载
[注 1]

 

J5-15 满载
[注 1]

 

J5-16 消防
[注 1]

 

J5-17 检修
[注 1]

 

J5-18 驻停
[注 1]

 

J5-19 专用
[注 1]

 

J5-20 到站输出
[注 1][注 2]

 

注 1：可以通过配置更改输出信号。 

注 2：作呼梯显示板时为本层到站输出，作轿厢显示板时为到站钟输出。 
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图 1.1 
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三、端口信号输出说明 

端口信号输出可以通过设置改变，输出信号见下表： 

表 3.1 端口信号输出编码表 

编码 输出信号 编码 输出信号 

00 驻停 12 门连锁掉 

01 检修 13 开门 

02 消防 14 关门 

03 专用 15 上行 

04 司机 16 下行 

05 自动 17 运行 

06 故障 18 停止（无运行信号） 

07 超载 19 满载
*
/超载

**
：*作呼梯显示板时、**作操纵盘显示板时 

08 满载 20 到站输出：换速信号到，输出 2 秒钟。 

外呼显示时为本层到站输出，轿厢显示时为到站钟输出。 09 安全回路（急停） 

10 消防状态且停靠消防层 21 上到站输出 输出条件为在本层门区有换速信号或在本

层门区开门 + 有方向信号 11 门连锁 22 下到站输出 

四、层站地址设置 

按设置按钮，2 秒后七段码显示器显示当前设置值,闪烁三次后进入层站地址设置。每按一次设置按钮或连

续按设置按钮，地址加 1 直至 64 后循环。 

设置地址完成后松开按钮 2 秒钟，地址号将闪烁并保存设置，接口板进入正常工作状态。 

五、功能设置 

5.1 进入设置功能 

同时短接跳线 JC 和使能跳线 EN，上电后进入设置功能，进行设置功能后，七段码显示器显示当前客户号

和程序号。显示 U 时后面显示的内容为当前客户号，显示 P 时后面显示的内容为当前程序号，按设置按钮或按

上下呼按钮进入功能设置。 

在功能设置中，利用七段码小数点位置表示设置项目和设置项目值两种状态。右面七段码小数点亮表示当

前为选择设置项目状态，左右七段码小数点全亮表示当前为设置项目值状态。如下示例。 

 


