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一、概述 

分体式操纵盘控制板包括轿顶板和指令板，轿顶板安装在轿厢顶，主要完成轿厢门相关信息、载重信

息的采集和门控制信号的输出等功能；指令板安装在轿厢操纵箱内，主要完成内选按键的输入与应答、开

关门按键的输入与应答和检修盒内相关信息的采集。 

轿顶板和指令板通过 DB9 电缆线进行连接，轿顶板可以仅连接主指令板，也可以同时连接主指令板和

副指令板。 

二、分体式操纵盘控制板产品型号  

产品名称 产品型号 

分体式操纵盘轿顶板 BL2000-JDB-V1.4（兼容 V1.3） 

分体式操纵盘指令板 BL2000-ZLB-V1.2 

三、外形图和安装尺寸 

 

图 3.1 BL2000-JDB-V1.4 轿顶板外形图和安装尺寸 

 

 

图 3.2 BL2000-ZLB-V1.2 指令板外形图和安装尺寸 
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四、接口定义及规格 

4.1 BL2000-JDB-V1.4 轿顶板接口定义及规格 

表 4-1 BL2000-JDB-V1.4 轿顶板接口定义及规格 

名称 端口 位置 定义 用途 
接口技术规格 
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续表 4-1 BL2000-JDB-V1.4 轿顶板接口定义及规格 

名称 端口 位置 定义 用途 
接口技术规格 

接口形式 额定负荷 

J5 

COM J5-1 
J4-5 到 J4-10 

输出公共端 
   

BYO0A J5-2 备用 0 输出 A 
输出 光耦 

DC24V 

10-20mA 
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4.2 BL2000-ZLB-V1.2 指令板接口定义及规格  

表 4-2 BL2000-ZLB-V1.2 指令板接口定义及规格 

名称 端口 位置 定义 用途 
接口技术规格 

接口形式 
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五、程序功能 

5.1 选择程序功能 

通过 BL2000-JDB-V1.4 轿顶板的拨码开关 SW1 选择程序功能。首先断开电源，然后按要求设置拨码开

关，上电后按拨码开关设置进入对应程序。 

实际操作时，根据指令板实际配置情况（有无副指令板）进行选择。 

表 5-1 程序功能设置 

BL2000-JDB-V1.4 轿顶板 
选择程序功能 

SW1.1 SW1.2 J7 端口 
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表 6-1 电梯 IC 卡控制功能设置 

BL2000-ZLB-V1.2 主指令板 

SW.1 SW.2 电梯 IC 卡控制功能 

ON OFF 电梯 IC 卡控制使能 

ON ON 开放/屏蔽 IC 卡控制功能设置 

6.1 电梯 IC 卡控制使能 

电梯处于无故障自动运行状态时，操纵盘 IC 卡控制使能输入有效，电梯开放 IC 卡控制功能。 

6.2 某一层开放/屏蔽 IC 卡控制功能 

(1)当电梯处于检修且在门区停梯条件下，拨码开关和跳线设置为“开放/屏蔽 IC 卡控制功能设置”

时，蜂鸣器蜂鸣一次，表示进入“某一层开放/屏蔽 IC 卡控制功能”设置状态，在此状态下操纵盘按键状

态显示设置值，开门按键状态显示访客功能设置。 

(2)如果某层操纵盘

 

IC
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表 7-2 状态代码表 

代码 输出定义 

248 当电梯在基站并且有上方向，电梯关门后输出此信号 

249 当电梯处于火警状态时输出此信号 

250 电梯开门中，在电梯关门限位从断开状态转换到接通状态时发出此信号 

251 
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八、配置操纵盘功能 

8.1 配置操纵盘功能使能 

(


