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设备品种 轿厢意外移动保护装置（制停子系统） 

产品名称 曳引机制动器 产品型号  BLS  

产品编号 / 制造日期 / 

申请单位名称 沈阳蓝光驱动技术有限公司   
统一社会信用
代码 

91210112715754447D 

申请单位注册地址 沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号 

制造单位名称 沈阳蓝光驱动技术有限公司    

制造地址 沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号 

试验类别 首次型式试验 试验日期 2019 年 1 月 13 日 

样品编号 20191227 样品状态 正常 

试验地点 深圳市特种设备安全检验研究院龙华清湖分部 

试验条件 环境温度 27℃；环境湿度 79 %RH；电压 380V 

试验依据 

《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016） 

GB 7588－2003《电梯制造与安装安全规范》（含第 1 号修改单） 

EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for 

the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger 

lifts 

EN 81-50:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts 

-Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and 

tests of li�0 

轿梯制意ƹ装安全规范》 
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二、样品技术资料审查    

序号 项目编号 审查项目 审查结果 结论 

1 T5.1 产品合格证明及相关技术资料 资料齐全 合格 

2 T5.2 主要结构参数 资料齐全 合格 

3 T5.3 适用范围及设计文件 资料齐全 合格 

 

三、样品检查与试验 

1.试验项目和结果 

序号 
项目编号
和名称 

项目内容和要求 结果 结论 

1 

T6.1 

制停子系

统 

制停子系统的制停部件应作用在： 
(1) 轿厢； 
(2) 对重； 
(3) 钢丝绳系统（悬挂绳或补偿绳）； 
(4) 曳引轮； 
(5) 只有两个支撑的曳引轮轴上。 

作用位置： 

曳引轮轴 
合格 

2 
如果制停子系统需要外部能量来驱动，当能量不足时应
使电梯停止并保持在停止状态。该要求不适用于带导向
的压缩弹簧。 

符合要求 合格 

3 

3.1 应对制停子系统进行符合申请参数的模拟预期最高
速度的制停试验，试验中制停子系统应能使轿厢可靠制
停并保持停止状态。 
制停试验可以在试验井道或模拟试验台上进行，试验应
符合以下要求： 
(1) 应使轿厢位于平层位置，调整系统质量、载重量、
轿厢质量、对重质量等相当于空载轿厢位于顶层端站平
层和相当于满载轿厢位于底层端站平层两种工况下的设
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序号 
项目编号
和名称 

项目内容和要求 结果 结论 

3 

T6.1 
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（2）最小系统质量工况测试数据 
        

试验参数 
额定载重量(kg) 

轿厢侧质量

(kg) 

对重侧质量

(kg) 

空载系统质

量(kg) 

试验速度

（m/s） 

曳引

比 

320  386  514  900  1.603  2:1 

a ) 空载轿厢上行 

项目 
实际试验速度

(m/s) 
制动力矩（N.m） 制停距离(mm) 响应时间(s) 

第一次 1.657  1410  212  0.117  

第二次 1.651  1407  209  0.106  

第三次 1.631  1422  203  0.105  

第四次 1.636  1392  212  0.113  

第五次 1.629  1418  200  0.112  

平均值 1.641  1410  207  0.111  

最大偏差（%） 0.99  -1.26  -3.47  5.79  

b) 满载轿厢下行 

项目 
实际试验速度

(m/s) 
制动力矩（N.m） 制停距离(mm) 响应时间(s) 

第一次 1.628  1433  243  0.132  

第二次 1.629  1426  250  0.125  

第三次 1.611  1438  234  0.129  

第四次 1.614  1428  241  0.126  

第五次 1.609  1430  231  0.130  

平均值 1.618  1431  240  
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2）测试图表 

(1) 最大质量空载轿厢上行测试数据曲线图 

 

(2) 最大质量满载轿厢下行测试数据曲线图 

 

(3) 最小质量空载轿厢上行测试数据曲线图 
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3. 样品图纸 
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