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一、 工作原理 

依据电梯轿底随载重作弹性变化的原理，通过霍尔传

感器检测其位移变化；通过单片机进行计算，修正误

差，从而实现对电梯轿厢的载荷称重。 

二、主要特点 

1.非接触感应式工作模式，自身无机械运行，无需改

变电梯轿厢结构。 

2.采用高精度霍尔传感器和高性能单片机，可现场设

定工作参数。 

3.具有自学习能力，现场䈵脀

     



3．反应时间：≤0.5s 

4．供电电压：DC 9 - 24V 

5.输出形式：485 串行单字节输出. 

应用于 SJT-UNVF 系统时，在 18.12



 

 

 

指示灯： 

①、位置参考指示灯：当 0＜＝间隙 ＜＝9.5mm 时，

该灯亮。 

②、位置参考指显灯：当 10.5＜＝间隙 ＜＝24mm，

该灯亮。 

③、通讯指示灯：通讯时该灯闪烁。 



2．安装示意图 

①、在轿厢空载条件下，将磁铁吸附在轿底中心位置，

且标志面朝下。 

②、将称重装置固定在轿底支撑架上与磁铁相对应的

位置，使磁铁中心对准装置上提示的感应中心，同时

必须保证磁铁上的标志和装置上的标志严格对正，称

重装置端面与磁铁端面相互平行。否则将严重影响精

度或无法正常工作。 

③、调节称重装置使检测间隙为 10mm 左右（建议值），

此时位置参考指示灯应全灭。 
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实际安装中，若轿底位移范围超过 10mm，则可

将空载检测点增加到 10mm 以上（＜＝24mm）。 





3． 状态显示 

在#18.12 菜单下，可以查看称重装置的输出值。 

空、满载自学习时，输出值为从 1 变到 29，然后为 204，表示

自学习完成：自学习后，输出值由载重量决定，为连续 0-204 255

（空载 － 满载 － 超载）。 

（二） SJT – WVF 系统 

1.称重装置激活 

称重装置安装完毕且系统上电后，在液晶显示主菜单

上选择“电梯参数设置”项，按确认键进入下一级菜

单，选中“有无称重装置”项中“有称重装置”按确

认键，此时，微机控制单元开始同称重装置通讯。 

2.自学习空载工作参数

 

将电梯置于停止状态，轿厢空载。在“电梯参数设置”

菜单中选择“设置载重状态”项，选中“空载”后按

确认键，此时液晶显示“正在处理，请稍等”。自学

习完成后，自动返回设置菜单。 

3.自学习满载工作参数

 

将电梯置于停止状态，轿厢加入满载。设置载重状态

项为“满载”后按确认键，此时液晶显示“正在处理，

请稍等”。自学习完成后，自动返回设置菜单。 



4.正常工作状态 

在载重状态项中选择“退出”，按确认键，则称重装

置进入正常工作状态。在正常工作状态下，可通过“电

梯运行状态”菜单中“载重状态”项观察电梯的负载

情况，其显示值为载重与额定的百分比。 

 

（三）SJT-WVF5 系统 

1．称重装置激活 

 

称重装置安装完毕且系统上电后，在液晶显示器上选择

“有称重装置”。操作方法如下： 

  进入称重有/无选择界面后，按 Enter 键，按∧、∨键选择

Yes。然后按 Enter 确定。 



Load Select

                     Yes?

Load Seting

                     Enter

Enter

Esc

Light Loaded

                     Enter

Full Loaded

                     Enter

 

2．称重自学习 

只有激活称重装置后才能进行称重自学习。 

   轻载自学习 

Light Loaded

Learning...........

Light Loaded

                     Enter

Enter

Esc Light Loaded

 Success 或Failure

Esc



满载自学习： 

Full Loaded

Learning............

Full Loaded

                     Enter

Enter

Esc Full Loaded

  success 或Failure

Esc

 

自学习时显示 Wait 表示正在自学习，请等待；显示 Ok 表示自

学习成功，显示 Fail 表示自学习失败。 

称重装置必须是由本公司配套（安装在轿顶或轿底，与操纵盘

连接）。进行称重自学习后必须按变频器要求设置称重给定电

压。进行称重自学习后要想知道当前负载情况请查看监视菜单

里的称重状态。如果称重自学习失败请检查称重装置。 

 

 

 


