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第 1 章 产品简介 

1.1 功能原理 

蓝光钢带监测装置可安装在使用钢带曳引的电梯，可对其每条钢带内部钢芯的安全状态进行

持续的监测。本装置由检测主机、钢带首端连接器、钢带末端短接器三部分构成，通过首端连接器

及末端短接器将每条钢带的全部钢芯串联在一起，并给出电气激励并监测其电气特性，根据其电气

特性的变化监测钢芯状态。一旦曳引钢带发生钢芯裸露、短接或断开即可检出异常，并发出报警信

号（继电器输出）。 
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1.3 外形尺寸 

 

图 1.2 钢带监测装置产品外形图 

 

 

图 1.3 钢带监测装置产品尺寸图（单位：mm） 
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1.4 端子定义 

接口 定义 功能 备注 

J1 
5.08-4P

端子 

1 Y0+ 
故障继电器输出。 -- 

2 Y0- 

3 GND 
电源端子。 -- 

4 +24V 

J2 USB A 调试口 调试器或外接蓝牙模块。 
预留接口， 

产品已内置蓝牙模块。 

B1 5.08-12P 钢带 1 钢带 1 首端接口。 

插头需要用螺丝紧固。 

如使用 10 芯钢带，需要短

接最后两个引脚！ 

J3 2.54-2P 
外部热

敏电阻 
外部热敏电阻接口。 预留外部热敏电阻接口。 

B2 5.08-12P 钢带 2 钢带 2 首端接口。 

插头需要用螺丝紧固。 

如使用 10 芯钢带，需要短

接最后两个引脚！ 

B3 5.08-12P 钢带 3 钢带 3 首端接口。 

插头需要用螺丝紧固。 

如使用 10 芯钢带，需要短

接最后两个引脚！ 

LED1 钢带 1 状态灯 
常亮：钢带异常； 

持续快速闪烁：未进行自学习； 

快速闪烁 3 次：钢带检测中。 

-- 
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第 2 章 安装调试 

2.1 安装方法 

1、使用工具刀，斜嘴钳等工具将钢带两端的外层复合材料剥离，将每根钢芯都裸露出来。 

2、裸露的钢芯的末端需要足够的清洁，保证电气连接良好。可以用研磨器械进行打磨。 

3、将裸露的钢芯末端，装入首端连接器、末端短接器的端子上，并紧固螺丝，。 

 注意！如使用 10 芯钢带，需要短接 12P 端子的最后两个引脚（如下图）。 

   

钢带首端连接设备    钢带末端短接正面    钢带末端短接背面 

图 2.1 安装接线图 

2.2 调试方法 

安装完毕后，若设备尚未进行过钢带自学习，可通过短按 3 次 SET 按键触发钢带自学习。 

若已进行过自学习，想重新执行一次自学习可通过长按 10s 进入待自学习模式，此时状态灯快

速闪烁，继续短按 3 次触发钢带自学习。 

自学习完毕后，可通过电梯专家 APP 进入菜单界面，查看每条钢带的 S02 钢带基础电阻值，正

常情况下，每条钢带的 S02 值相差不大。 

出厂默认监测机制为：间隔 20s 进行一次钢带检测，每次测得的电阻值偏差超过 25%则认为钢

带电阻异常，如果连续 10 次检测出钢带电阻异常则触发钢带异常报警，并吸合故障继电器。 

如果想改变测试周期等参数，请进入对应钢带的菜单界面进行设置。 
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第 3 章 电梯专家 APP 调试说明 

本产品
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3.2 参数设置 

主菜单中按下“Enter”进入参数设置菜单。 

3.2.1 钢带自学习 

 

该界面可以触发一次钢带自学习。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

3.2.2 激励电压设定 

 

该界面可以设置监测时输出电压，可通过钢带自学习自动设置。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

3.2.3 钢带电阻设置 

 

该界面可以设置钢带基础电阻值，可通过钢带自学习自动设置。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

3.2.4

 

该界面可以
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3.2.6 钢带检测周期 
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3.2.11 PE 漏电检测电压阈值 

 

该界面可配置 PE 漏电检测电压阈值，当检测到 PE 漏电电压高于此阈值时，PE 漏电计次+1。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

3.2.12 PE 漏电检测报警阈值 

  

该界面可配置 PE 漏电检测报警阈值，当检测到 PE 漏电计次高于此阈值时，报出 PE 漏电故障。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

3.2.13 短路检测报警阈值 

 

该界面可配置是短路检测报警阈值，默认为 1，检测到 1 次钢带短路立刻报出故障。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

3.2.14 重启设备 

  

用户可以通过此菜单执行设备重启。 

注意：右上角的“1”表示此菜单为 1 号钢带的菜单。 

S 1 0  P E V R a t e 1 % 1 Enter S 1 0  P E V R a t e 1 % 1
E n t e r Esc 8 0  

S 1 1  P E C o u n t e r 1 Enter S 1 1  P E C o u n t e r 1
E n t e r Esc 1 0 0  

S 1 2  S C o u n t e r 1 Enter S 1 2  S C o u n t e r 1
E n t e r Esc 1  

S 1 3  R e s t a r t 1 Enter S 1 3  R e s t a r t 1 Enter S 1 3  R e s t a r t 1
E n t e r Esc C o n f i r m ? Esc S u c c e s s !
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