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一、功能说明 

SJT-CAN-232-485-V1 转换板通过 CAN 总线接收主控系统信息,以 232/485 通讯方式发送。 

二、接口定义及规格 

名称 位置 定义 用途 

PW 

1 24V 输入 

电源 

及 CAN 通讯接口 

2 24V 输入地 

3 CAN 总线 H 

4 CAN 总线 L 

J232/485 

1 5V 输出 

232 和 485 输出端口 

2 485 DA+ 

3 485 DA- 

4 地 

5 地 

6 232 TX 

7 232 RX 

8 24V 输出 

S1  CAN 终端电阻跳线  

三、安装尺寸示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、J232/485 端口通讯方式 
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3、 电梯状态信息数据格式 

序号 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0 含义 

0 0xAA 头字节 

1 0x55 头字节 

2  门联锁 门区 急停 换速 下向 上向 运行 
电梯状态 

（1 有效） 
3   前门开门 前门关门 后门开门 后门关门 满载 超载 

4  消防初态 故障 电锁 检修 消防 专用 司机 

5 数显指针 H
[注 1]

 12 

6 数显指针 L
[注 1]

 12 

7 第三位显示
[注 1]

 12A 

8 总楼层数  

9 消防楼层 最底层为 0 

10 当前楼层 最底层为 0 

11-14 备用  

15 1——8 内选应答  

16 9——16 内选应答  

17 17——24 内选应答  

18 25——32 内选应答  

19 33——40 内选应答  

20 41——48 内选应答  

21 49——56 内选应答  

22 57——64 内选应答  

23 1——8 上呼应答  

24 9——16 上呼应答  

25 17——24 上呼应答  

26 25——32 上呼应答  

27 33——40 上呼应答  

28 41——48 上呼应答  

29 49——56 上呼应答  

30 57——64 上呼应答  

31 1——8 下呼应答  

32 9——16 下呼应答  

33 17——24 下呼应答  

34 25——32 下呼应答  

35 33——40 下呼应答  

36 41——48 下呼应答  

37 49——56 下呼应答  

38 57——64 下呼应答  

39** 
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 注 1: 显示指针列表 

显示指针值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

显示内容 空 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H 

显示指针值 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

显示内容 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b 

显示指针值 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

显示内容 c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

显示指针值 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

显示内容 w x y z                 

注 2: 故障代码表 

故障

代码 
说    明 处 理 方 法 

Er2 门联锁故障：电梯运行时门锁回路断开 检查门联锁回路及门刀是否有刮门轮现象。 

Er3 变频器故障 检查变频器的故障代码，确定故障原因。 

Er4 

电梯运行方向与指令方向相反：可能原因 

（1）主控电脑板 A，B 两相脉冲接反； 

（2）电梯反向运行。 

（1）将主控电脑板的 A、B 相输入脉冲对调； 

（2）改变电机


