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第 1 章 主要部件性能指标 

1.
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图 1.2 远程监控装置（SJT-WCR2）尺寸图（单位：mm） 
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第 2 章 系统安装与调试 

2.1 接线示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.1 远程监控装置与电梯控制系统接线示意图 

表 2.1 远程监控装置接线端子定义 

名称 端口号 位置 定义 用途  
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2.3 远程监控装置调试方法 

2.3.1 远程监控装置说明 
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2.3.2 远程监控装置调试 

1）确保内部已经插入 SIM 卡，且设备接线正确安装，并且检查无误。 

2）给远程监控装置上电。 

注意：如果通过插拔远程监控装置 JP1 端子给采集器上电，因为瞬间电流可达 500mA，故应在电

梯未运行时进行。 

3）远程监控装置上电后观察显示指示灯，进入初始化状态： 

电源灯常亮，如果不亮，马上断电，检查接线。 

网络灯状态： 

常灭：GSM 单元没有工作； 

0.1 秒亮，0.8 秒灭：查找 GSM 网络（如果长时间保持这个状态，检查 SIM 卡安装和网络信号强

度）； 

0.1 秒亮，3 秒灭：找到 GSM 网络； 

通讯灯和维护灯常亮 5 秒后，通讯灯常亮，维护灯，1 秒亮，1 秒灭交替；大约 20 秒后通讯灯

和维护灯灭：初始化通过，系统进入正常运行，状态灯进入正常显示状态。 

网络灯

通讯灯

维护灯

上电，5秒后开机 初始化约20秒 正常

 

图 2.4 系统初始化过程显示灯状态时序图 

注意：如果不能进入正常状态，远程监控装置将会自动重新启动。 

4）SIM 卡绑定（PIN 加密） 

当使用未开启 PIN 加密的 SIM 卡时，上电后会出现如下界面，20 秒内可以选择是否开启 PIN 加

密，默认不开启加密；如手动选择开启加密，则需要输入 SIM 卡原始（当前）的 PIN 码，开启

成功后，设备会对 SIM 卡进行 PIN 加密（自动更改 PIN 码），防止随意拆除 SIM 卡。 

P I N  E n a b l e ( 1 9 ) Enter D e f a u l t  P I N
■N o □ Y e s Esc  0 0 0 0

 
 

5）CAN 总线测试 

查看主板红色 LED 灯闪烁，且手持操作器主界面没有出现 CAN 通信故障指示（见下章）。 

6）设备绑定 

电脑登录电梯云(www.diantiyun.com)平台，新增电梯，录入相应电梯信息及设备

LED

http://www.diantiyun.com/
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第 3 章 手操器与电梯专家 APP 调试说明 

通过手持操作器或电梯专家 APP，用户可以设置和监视数据采集器参数，调试前要确保参数

设置正确。 

注：设备上电默认为手持操作器模式，如果想使用电梯专家 APP 进行调试，请按如下步骤操作：
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3.2 参数设置 

主菜单中按下“Enter”进入参数设置菜单。 

3.2.1 设置监控功能使能 

N e t  E n a b l e   S 0 0 Enter N e t  E n a b l e   S 0 0
E n t e r Esc Y e s     

 

该界面可以设置是否开启远程监控功能。 

3.2.2 输入功能密码 

I n p u t  P a s s w o r S 0 1 Enter I n p u t  P a s s w o r d
E n t e r Esc 0 0 0 0  

 

该界面可以输入密码。 

3.2.3 设置服务器类型 

S e r v i c e  T y p e S 0 2 Enter S e r v i c e  T y p e S 0 2
E n t e r Esc M Q T T      

 

MQTT 表示通过 MQTT 协议接入电梯云平台(www.diantiyun.com)。 

3.2.4 设置监控平台 IP 地址 

R E G  I P S 0 3 Enter R E G  I P S 0 3
E n t e r Esc a p i . d i a n t i y u n . c o

 

在此界面下查看和设置监控平台的 IP 地址，设置后需要在保存菜单中执行保存操作。 

3.2.5 设置监控平台端口号 

R E G  P o r t S 0 4 Enter R E G  P o r t S 0 4
E n t e r Esc 8 0   

 

在此界面下查看和设置监控平台的端口号，设置后需要在保存菜单中执行保存操作。 

http://www.diantiyun.com/
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3.2.6 设置 APN 

A P N  S e t   S 0 5 Enter A P N  S e t   S 0 5
E n t e r Esc U N I M 2 M . N J M 2 M A P N

 

该界面用户查看、设置 APN，通过“∧”、“∨”键调整 APN，输入的参数范围只能为字母和

“.”参数设置好后需要通过保存菜单保存。 

3.2.7 设备 ID 号 

D E V  I D   S 0 6 Enter D E V  I D   S 0 6
E n t e r Esc W _ 2 0 0 5 2 0 0 9 2 8 2 2 6 4

 

此菜单内可以查看设备 ID 号。平台注册绑定电梯以此 ID 号为准，暂不提供设置修改功能。 

3.2.8 保存参数菜单 
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3.2.11 内部网络模块设定 

M o d u l e  T y p e  S 1 0 Enter M o d u l e  T y p e  S 1 0
E n t e r Esc E C 2 0  

 

该界面用户查看、设置内部网络模块，无特殊说明，客户不要设置该参数。 

3.2.12 高级参数配置 

A d v  P a r a  S 1 1 Enter A d v  P a r a 0 0 0
E n t e r Esc N o  

 

该界面用户查看、设置高级参数，无特殊说明，客户不要设置该参数。 

 

3.2.13 设置终端系统时间 

S y s  D a t e  / 5 9 S 1 1 Enter S y s  D a t e      
2 0 1 9 - 0 2 - 1 9 1 3 : 4 8 Esc 2 0 1 9 - 0 2 - 1 9 1 3 : 4 8

 

该界面用户查看、设置系统时间，注册时自动与平台校时，用户不要进行自行设置。 

3.3 监视界面查看状态 

3.3.1 终端通讯监视 

C o m m  S t a t u s   M 0 0 Enter M 0 0 0 0 N 0 0 0 0 P 0 0 0 0
E n t e r Esc S □ 0 0      V   

B 1 □ □ B 2 □ □ □ □  0 0 □ 0 0
C M D : 0 0 0 0 / 0 0 0 0  

A 0 0 0 B 0 0 0 C 0 0 0 D 0
M 0 0 0   F 0 0 0   M 0

∧ ∨

∨∧

 

该界面用于查看升级和通讯信息。 

按“Enter”显示第一页： 

1）第一行 M，N，P，分别表示下载时请求包数（M）、文件总包数（N）和文件总包数备份（P）。 

2）第二行 S□，在实时监控中，后面的数字 00 为退出实时监控倒计时，单位：分钟；V 后内容

表示升级软件版本号 
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按“∨”，显示第二页（见括号内注释，如无特殊说明表示方式为 ■是；□否）： 

1）第一行 B1□（是否连接监控平台）□（与监控平台数据交互：□-发送；■-接收；空白-未

启动发送）；B2(预留功能)。 

2）CMD：与平台通信指令。 

按“∨”，显示第三页-第八页为内部测试使用。 

3.3.2 



SJT-
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4.2 查看电梯 

在添加完毕后，在“设备管理”页面中可以查看对应的电梯状态，点击想要查看的电梯即可。 

 

 

 


