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1．引言 

本手册产品 SJT-ZPC-V2A(VM1)满足国标 GB7588-2003 含电子元件安全电路规范，再平

层提前开门功能，通过检测上下再平层区信号有效区域

 



                注意事项 

第 3 页 共 23 页 

2．注意事项 

2.1 安全相关 

1.本装置有 AC110V 电压接入，装置上有明显的高压指示区，当您靠近或使用本装置时，需

要时刻保持高度警惕。 

2.为避免安装不正确带来的安全隐患，系统的安装、调试和维护必须由接受过必要的安全及

产品使用培训、并具备相应经验的专业人员完成。 

3.本装置的启动或输入信号不能隔离危险电压，请在接触电气连线前，务必断开电源。 

2.2 使用环境 

1. 本安全装置须安装在电梯的控制柜内，其使用环境必须满足： 

1） 环境温度：-20℃ ~ +65℃； 

2） 湿度：≤95%RH，无水珠凝结； 

3） 防护等级（单板）：无。 

2. 安装时，注意 PCB 不可承受过度外力，以免损坏，应远离导电材料、腐蚀性气体、易燃

气体、金属粉末、油雾、尘埃等场合。
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3．产品使用 

3.1 产品配置 

表 1 检测子系统产品配置表 

子系统型号 SJT-ZPC-V2A 

硬件版本 VM1 软件版本 无 

检测子系统的硬

件组成 
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3.3 规格尺寸 

 
图 1 SJT-ZPC-V2A(VM1) 外观图 

SJT-ZPC-V2A(VM1)
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图 2 系统安装尺寸 

3.4 端子说明和接线方法 

表 2 端子定义 

端口 位置 定义 接口形式 额定负荷 

JP1 

JP1-1 DC24V+ 
电源 400mA 

JP1-2 0V 
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表 2 端子定义(续) 

端口 位置 定义 接口形式 额定负荷 

JP1 

JP1-8 再平层门区输出 
触点输出 DC24V，<5A 

JP1-9 再平层门区输出公共端 
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3.6 传感器安装方法 

使用提前开门/再平层功能时须加装两个再

平层门区感应器；mq1：上门区； mq2：下门区； 

sl1：上再平层门区， sl2：下再平层门区（要

求使用磁感应开关）；各门区必须按顺序安装，

否则再平层运行时方向将反向。 

注意： 

1. S1 的安装距离要求，S1 的距离应大于 45mm，

小于 160mm；如 S1 的安装距离大于 160mm，将

影响轿厢意外移动的制停距离。 

2. S2 的距离应大于 25mm，避免 SL1、SL2 磁感

应开关互相感应误动作。 

 

 

 

图 4 门区传感器安装方法 

3.7 功能描述 

3.7.1 提前开门 

在电梯运行至目标楼层要减速停靠时，在国标 GB7588-2003 规定的梯速下，再平层板通

过检测上下再平层门区信号，与电梯控制系统
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3.7.2 再平层 

电梯停止在开锁区域，由于轿厢负载变化造成钢丝绳伸缩等原因，轿厢偏离平层位置，

在国标 GB7588-2003 规定的梯速下，再平层板通过检测上下再平层门区信号，与电梯控制系

统主板配合将门锁进行桥接。在厅轿门打开的情况下启动并低速运行回到平层位置。时序图

如下： 

上平层（mq1)

下平层（mq2)

上再平层（sl1)

下再平层（sl2)

系统封门锁输入指令

再平层门区输出

再平层条件满足输出

封门锁输出

再平层运行和速度

JP1-3

JP1-4

JP1-5

JP1-6/7

JP1-8/9

JP1-10/11

1P �§ 1

>|

 

图 6 上行再平层运行时序 

1：控制系统检测到轿厢偏移平层位置，但仍处于开锁安全区域内，输出封门锁指令；2：门

锁封锁完毕，系统启动运行；3：电梯低速运行到平层位置；4：停车完成，解除封门锁。 

3.7.3 开门轿厢意外移动检出 

电梯停止在平层位置时，轿厢门与厅门打开，此装置通过并联门连锁回路和检测上下再

平层门区信号，厅门或轿门打开情况下，轿厢意外移动出开锁安全区域，防轿厢意外移动输

出将断开，触发制停子系统，使轿厢恢复并保存静止状态。
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3.8 BL20000/BL3000 主板参数设置 

表 3 功能端子定义 

主板型号 再平层条件输入（信号检测） 再平层感应器输入 再平层控制输出 

BL2000 X26 X27 Y0 

BL3000 X24 X25 Y0 

3.8.1 特殊参数中特殊功能选择设定提前开门/再平层功能使能 

表 4 相关特殊功能选择设定 

功能号 功能说明 

*FU19 ON：开门再平层使能；OFF：无再平层功能。 

*FU20 ON：提前开门使能；OFF：无提前开门功能。 

3.8.2 运行参数中有关提前开门/再平层功能的运行参数 

 

 

 

 

 

 

 

      图 8 运行参数（Running Para）中的三个与提前开门或再平层功能有关参数 

 

提前开门速度：电梯正常运行换速进入再平层门区后，电梯提前开门的速度。 

注意：多段速运行时进门区换速后的爬行速度必须小于该速度值。 

再平层停止速度：提前开门或再平层运行过程中如速度高于该速度，电梯停止运行。 

再平层运行速度：主板使用模拟给定时设定的再平层运行速度。 

3.8.3 多段速运行时提前开门/再平层功能段速表 

注意：多段速运行时必须采用双门区速度给零 FU02=ON，以降低换速后的爬行速度。 

表 5 多段速度指令输出逻辑 

端口 

项目 
Y15（J7-6） Y14（J7-5） Y13（J7-4） 

检修运行速度/自学习速度 0 1 0 

再平层运行速 0 0 1 

爬行速度 0 1 1 

低速（V1） 1 0 0 

中速 1（V2） 1 0 1 

中速 2（V3） 1 1 0 

高速（V4） 1 1 1 

 

Open door speed 

0.15m/s 

 

提前开门速度 

Relevelst speed 

0.20m/s 

再平层停止（保护）速度 

Relevelrun speed 

0.15m/s 

再平层运行速度 
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3.9 BL3/BL6 一体机主板参数设置 

表 6 功能端子定义 

主板型号 再平层条件输入（信号检测） 再平层感应器输入 再平层控制输出 

MU_V5 X22 X23 Y0 

MU_V6 X22 X23 Y0 

 

3.9.1 F4-06 特殊功能选择设定提前开门/再平层功能使能 

表 7 一体机相关特殊功能选择设定 

功能号 功能说明 

*F4-06-19 ON：开门再平层使能；OFF：无再平层功能。 

*F4-06-20 ON：提前开门使能；OFF：无提前开门功能。 

 

3.9.2 运行参数 F1 组中有关提前开门/再平层功能的运行参数 

一体机手持操作器 F1 组运行参数中有三个相关的参数（含义与 2000、3000 主板相同）： 

F1-07 提前开门速度：电梯正常运行换速进入再平层门区后，电梯提前开门的速度。 

F1-08 再平层停止速度：提前开门或再平层运行过程中如速度高于该速度，电梯停止运行。 

F1-09 再平层运行速度：一体机再平层运行速度。 
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4．维护与保养 

4.1 维护与保养安全注意事项 

4.2 日常检查 

日常检查通常检查以下几点： 

1） LED 指示灯状态。 

2） 是否有异常噪声、振动和异常气味。 

3） 设备有无异常发热。 

4） 周围环境是否符合产品工作环境的要求。 

4.3 定期检查 

表 8 定期检查(本系统定期检测时间为 30 天一次) 

检查部件 检查项目 判断标准 

运行环境 1. 确认环境的温度、湿度、振动、灰尘、腐

蚀性气体、油污等 

2. 周围是否有危险品 

1.符合规定的工作环境要

求 

2.无危险品 

传感器 1. 接头是否松动 

2. 传感器外壳是否有损坏 

1.无异常 

2.无损坏 

连接线 1.外围保护层是否老化，坏损 无损坏，老化 

控制板 1. 是否有导电性的灰尘及油污 

2. 继电器外壳是否被撞裂 

3. 电路板有无变色和异味 

4. 电容是否无漏液、变色、裂纹和外壳膨胀 

5. 电路板有无裂缝、破损、变形 

无异常 

安全功能 1. 再平层、提前开门运行正常 

2. 开门轿厢意外移动离开开锁安全区域，正

常触发制停装置 

无异常 

 

◇ 必须在断开输入电源后进行维护操作 

◇ 本装置中有高压接入，请勿随意触摸其端子。 

◇ 绝对不要自行改造安全监控系统 

◇ 请指定经过培训并被授权的合格专业人员进行维护、检查或更换部件。 

◇ 维护人员作业前，请摘下身上的金属饰物（如手表、戒指等），作业时必须使用符合绝

缘要求的服装及进行了绝缘处理的工具。 

◇ 通电中，请勿更换接线和拆卸端子及连接器。 

◇ 维修完毕后，请务必确认所有螺丝已紧固及所有连接器已连接牢固。 

 

◇ 请勿直接用手触摸控制电路板上，使用了 CMOS 集成电路，请务必谨慎注意。 
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5．保修期 

在正常使用情况下，发生故障或损坏，厂家负责保修期内的保修，本产品的保修期为自

出厂之日起（以铭牌记录）12个月内，另有合同约定的除外，超过保修期将收取合理的维修

费用。 

在保修期内，因下述原因引起的故障或损坏也将有偿维修： 

1.未按说明书正确使用或未经允许自行维修或自行改造造成的问题。 

2.超出标准规格要求使用造成的问题。 

3.到货后发生的跌损或运输过程发生的损坏。 

4.因不可抗力（如火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害及其伴生原因）引起的损坏。 
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6．参考应用方案（轿厢意外移动保护） 

6.1 方案 1（同步曳引机，有提前开门再平层，使用曳引机制动器作

为触发和制停子系统方案） 
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SMJ SMn SM2 SM1

JP1_10 JP1_11

100
（02M）

118 116

SJT - ZPC - V2A

Brake

KDY KLZ KLZ

1、SMJ 轿门锁；

2、SMn第n层厅门锁；

3、KDY运行接触器，KLZ抱闸接触

器

曳引机

制动器

封门锁电路以及使用曳引机制动器作为制停系统时防止轿厢意

外移动检出控制电路

系统主板（或一

体机主板）

GND
X15

X19

左制动器开关

右制动器开关

厅门锁轿门锁 116A

JTST

测试开关

KDY

101
（02M

KLZ

Y9

Y6/Y7

(VM1)

 

图 9 系统组成框图以及接线示意图 

功能特点说明： 

1、 使用 SJT-ZPC-V2A（VM1）型，提前开门、再平层和轿厢意外移动检出三种功能合为一体

的安全电路板。 

2、 在开锁区域内，可由系统控制，短接门锁回路，执行提前开门和再平层。 

3、 在离开开锁区域，安全电路将切断输出，检出意外移动，如果门锁安全触点断开，将断

开整个回路的输出，切断制动器的继电器接触器供电，实现轿厢意外移动保护。 

4、 系统主板作为自监测子系统，检测左右制动器开关的提起或释放是否正确，提起或释放

不正确，将产生故障，关门停止运行，必须有称职人员复位电梯。定期维保时应检测制

动力（按制动器厂家要求，建议方式为定期进行轿厢意外移动距离测试）。 

5、 如系统使用一体机，一体机作为监测子系统，检测检测左右制动器开关的提起或释放是

否正确，同时定期检测制动力是否失效，如检测到开关不正确或制动器失效，将产生故

障，关门停止运行，必须由称职人员复位电梯。 

6、 设置测试开关，系统提供测试模式，在平层位置关门，检修状态下将测试开关拨到断开

状态，设置系统测试模式，检修运行前将输出 Y0 封门锁运行，离开安全区域时安全电

路板强制切断制动器，实现关门情况下的轿厢意外移动安全测试。 
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7 层轿门短接检测 

7.1 国标 7588.1 中的相关要求 

 5.12.1.9 门触点电路故障时防止电梯正常运行。 

 当轿厢在开锁区域内，轿门开启且层门门锁释放时，应监测检查轿门关闭位置的电气安

全装置（5.3.13.2）、检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置（5.3.9.1）和监控

信号(5.12.1.8.3 d）的正确动作。 

 如果监测到上述装置的故障，应防止电梯的正常运行。 

 控制柜型式试验规则： 

V6.2.8.7 层门锁装置的电气防护：当轿厢停在开锁区域内，轿门开启、层门锁释放时，

应当检查轿门关闭位置的电气安全装置和验证层门锁紧装置锁紧位置的电气安全装置

及其回路的正确动作。如果检测到这些装置失效，应当防止电梯的正常运行。 



                层轿门短接检测 

第 18 页 共 23 页 

将检测 X31 和关门限位否有效释放，如有效释放，证明层门和轿门以及确认门锁关

闭的监测信号（关门限位）动作正确，下次正常运行。 

4、如果提前开门或再平层期间未能检测到 X31 和关门限位有效释放，或非检修状态下

开门到位后，主板将输出 Y0 控制安全电路板短接门锁，同时检测检测 X31 和关门

限位是否释放，如不释放，系统将输出 92 号故障（层门或轿门短路故障或关门到

位信号粘连，禁止电梯继续正常运行，必须检修或断电复位故障。 

7.3 BL6 一体机双开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

 F4-06-12=ON：选择 X31 高压输入检测轿门，符合新标准必须选用 

 F4-06-13=OFF：使用门锁接触器，ON：不使用门锁接触器（可选） 

 F4-06-04=ON

将使用

X32 输入检测贯通门后门轿门和层门间的信号，检测是否封线，双

门贯通，按图 3 方式接线，符合新标准必须选用。 

 必须使用

ⴀ
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前层门1 前层门n前轿门

KMB J7-1
101116 117 116F

X30-
(X31-)
(X32-)

J7-3
X30+

J7-2

J2-2
X14COM

KMB

MU-V61-VM2主板

X31+

后层门1 后轿门后层门n

118 117F

X32+
J5-4

有门锁接触器时使用JP1-10 JP1-11

JP1-14

JP1-13

3

J

 

图 12 BL6 一体机双侧门（贯通）情况下，层门、轿厢门短接检测方案（适合同步曳引机） 

前层门1 前层门n前轿门

KMB J7-1
101116 117 116F

X30-
(X31-)
(X32-)

J7-3
X30+

J7-2

J2-2
X14COM

KMB

MU-V61-VM2主板

X31+

后层门1 后轿门后层门n

118 117F

X32+
J5-4

有门锁接触器时使用

GS1 GS21DS1 1DSn 2DS1 2DSn

JP1-10 JP1-11

JP1-14

JP1-13JP1-12

前轿门副
门锁触点

后轿门副
门锁触点

控制UCMP
的触发制
停子系统

SJT-ZPC-V2A(VM1)

 

图 13 BL6 一体机
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效释放（是否检测前或后门，看打开的是那一侧的门，如两个门同时打开，同时检

测），或非检修状态下开门到位后，主板将输出 Y0 控制安全电路板短接门锁，同时

检测检测 X31 和前关门限位或 X32 和后关门限位是否释放，如不释放，系统将输出

92 号故障（层门或轿门短路故障或关门到位信号粘连，禁止电梯继续正常运行，必

须检修或断电复位故障。 

7.4 BL2000-STB 主板单开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

 FU31=ON：取消 X5、X6 上下限位开关检测功能，上下限位由软件根据门区端站信号产生； 

 FU04=ON：选择 X5、X6 低压输入经 SJT-GMB-V0 板高压输入转接后测检测门锁回路（X5

前轿门检测，X6 后轿门检测），符合新标准必须选用。 

 单开门电梯含错层开门开门电梯（如 1 楼前门、2 楼后门这样的带前后门的电梯，但没

有贯通门的楼层，贯通门模式 0 或 1） 

层门1 层门2 层门n轿门

K J5-4
11 1 1 X2 -

J5-3
X2 +

J

J2 5
X1C

K

B 2 -S -V9主板

X5

有门锁接触器时使用

J

1 J 1-3

J 1-4

S -G -V0

S

J

+2 V

 

图 14 BL2000-STB 主板主板单开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

注：检测方法同 7.2. BL6 一体机单开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案。 

7.5 BL2000-STB 主板双开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

 FU31=ON：取消 X5、X6 上下限位开关检测功能，上下限位由软件根据门区端站信号产生； 

 FU04=ON：选择 X5、X6 低压输入经 SJT-GMB-V0 板高压输入转接后测检测门锁回路（X5

前轿门检测，X6 后轿门检测），符合新标准必须选用。 

 单开门电梯含错层开门开门电梯（如 1 楼前门、2 楼后门这样的带前后门的电梯，但没

有贯通门的楼层，贯通门模式 2、3、4、5） 
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前层门1 前层门n前轿门

KMB J5-4
101116 117 116F X23-

J5-3
X23+

J1-6

J2-5
X14COM

KMB

X5

后层门1 后轿门后层门n

118 117F

X6
J1-7

有门锁接触器时使用

JP2-1

101

JP2-4

SJT-GMB-V0

T0M

2

1

2

J

2

2

2

+J 7  

图 15 BL2000-STB 主板双侧门（贯通）情况下，层门、轿厢门短接检测方案（适合同步曳引

机） 

KMB J5-4
101 X23-

J5-3
X23+

J1-6

 

图 16 BL2000-STB 主板双侧门（贯通）情况下，层门、轿厢门短接检测方案（适合异步曳引

机并结合 UCMP 制停子系统适用） 

注：检测方法同 7.3. BL6 一体机双开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案。 
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7.6 BL3000-STB 主板单开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

 FU04=ON：选择 X28、X30 低压输入经 SJT-GMB-V0 板高压输入转接后测检测门锁回路（X28

前轿门检测，X30 后轿门检测），符合新标准必须选用 

 单开门电梯含错层开门开门电梯（如 1 楼前门、2 楼后门这样的带前后门的电梯，但没

有贯通门的楼层，贯通门模式 0 或 1） 

层门1 层门2 层门n轿门

KMB J6-4
101116 117 118 X23-

J6-3
X23+

J5-3

J2-5
X14COM

BXXXXB  

图 17 BL3000-STB 主板主板单开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

注：检测方法同 7.2. BL6 一体机单开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案。 

7.7 BL3000-STB 主板双开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案 

 FU04=ON：选择 X28、X30 低压输入经 SJT-GMB-V0 板高压输入转接后测检测门锁回路（X28

前轿门检测，X30 后轿门检测），符合新标准必须选用 

 单开门电梯含错层开门开门电梯（如 1 楼前门、2 楼后门这样的带前后门的电梯，但没

有贯通门的楼层，贯通门模式 2、3、4、5） 
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KMB J6-4
101 X23-

J6-3
X23+

J5-3

J2-5
X14COM

KMB

X28

X30
J5-5

 

图 18 BL3000-STB 主板双侧门（贯通）情况下，层门、轿厢门短接检测方案（适合同步曳引

机）） 

KMB J6-4
101 X23-

J6-3
X23+

J5-3

J2-5
X14COM

KMB

X28

X30
J5-5

有门锁接触器时使用

JP2-

 

图 19 BL3000-STB 主板双侧门（贯通）情况下，层门、轿厢门短接检测方案（适合异步曳引

机并结合 UCMP 制停子系统适用） 

注：检测方法同 7.3. BL6 一体机双开门电梯的一体机系统层轿门短接检测方案。 


