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设备品种 驱动主机 

产品名称 电梯曳引机 产品型号 WYT-Y 

主要技术参数 

驱动主机额定速度 8.00 m/s 

电动机额定功率 54.90 kW 

产品编号 / 制造日期 / 

申请单位名称 沈阳蓝光驱动技术有限公司 
统一社会信用代

码 
91210112715754447D 

申请单位注册地址 辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号 

制造单位名称 沈阳蓝光驱动技术有限公司 

制造地址 辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号 

试验类别 一致性核查 试验日期 2021 年 11 月 3 日 

样品编号 
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1 样品配置及技术参数  

产品名称 电梯曳引机 产品型号 WYT-Y 
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序号 项目编号和名称 项目内容和要求 结果 结论 

11 

Y6.2.7 

制动器线圈耐压

试验 

对制动器线圈导电部分与地之间施加 AC1000V 的电压，历时

1min，不得有击穿现象 
符合要求 合格 

12 
Y6.2.8 

使用皮带 

可以使用皮带将单台或多台电机连接到机-电式制动器所作用

的零件上。皮带不得少于两条 
不适用 / 

13 
Y6.2.9 

制动器动作试验 
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序号 
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